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                Sonde d’ambiance TE1                                     Sonde d'ambiance pour chambres froides et locaux industriels
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                Element AD
Fixation murale
Entrée câble par embout défonçable
Raccordement par bornes à visser
Diamètre : 70 x 45 mm
Echelle de mesure : -20°C à +20°C
Identification : 1 fil bleu (-), 1 fil blanc (+)
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                Sonde à câble TED1                                     Sonde à câble
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                Element AD
Tube inox
Longueur : 50 mm; diamètre : 6 mm
Fournie avec câble PVC, longueur : 1.5 mètre
Plage de mesure : -50°C / +50°C
Identification : 1 fil bleu (-), 1 fil blanc (+)

            

        
        
        En savoir plus
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                Sonde d’ambiance DSA6                                     Sonde d'ambiance pour chambres froides et locaux industriels
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                Fixation murale
Entrée câble par embout défonçable
Raccordement par bornes à visser
Diamètre : 70 x 45 mm
Echelle de mesure : -10°C à +30°C
Identification : 2 fils blancs
Capteur Pt100
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                Sonde à câble TED1P                                     Sonde à câble
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                Capteur Pt100
Tube inox
Longueur : 50 mm; diamètre : 6 mm
Fournie avec câble PVC, longueur : 1.5 mètre
Plage de mesure : -50°C / +50°C
Identification : 1 fil blanc, 2 fils rouges
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                Sonde d’ambiance AMB4                                     Sonde d'ambiance pour chambres froides et locaux industriels
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                Fixation murale
Boîtier IP65
Dimensions (H x L x P) : 50 x 65 x 45 mm
Entrée Pt100
Sortie 4.20mA technique 2 fils
Echelle de mesure : -50°C à +50°C
Alimentation 9-32 Vcc à prévoir
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                Sonde d’ambiance AMB4DP                                     Sonde d'ambiance pour chambres froides et locaux industriels
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                Entrée Pt100, sortie 4.20mA technique 2 fils
Echelle de mesure : -50°C à +50°C
Alimentation 9-32 Vcc à prévoir
Dimensions H x L x P : Boîtier 50 x 65 x 45
Sonde déportée, par câble 3 m, capteur dans tube inox de diamètre 6 x 50 mm
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                Sonde d’ambiance TE1000                                     Sonde d'ambiance pour chambres froides et locaux industriels
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                Fixation murale
Entrée câble par embout défonçable
Raccordement par bornes à visser
Diamètre : 70 x 45 mm
Echelle de mesure : -10°C à +30°C
Identification : 2 fils rouges
Capteur Pt1000

            

        
        
        En savoir plus
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                Sonde à câble TED1000                                     Sonde à câble
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                Tube inox
Longueur : 50 mm; Diamètre : 6 mm
Fournie avec câble PVC; longueur 1.5 mètre
Plage de mesure : -50°C / +50°C
Identification : 1 fil blanc / 1 fil noir
Capteur Pt1000
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                Sonde à plongeur TEDXP                                     Sonde à plongeur inox avec tête de protection étanche pour mesure de température dans les corps liquides
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                2 éléments Pt100, Classe B, Montage 2x3 fils
Tête de raccordement miniature en alliage aluminium
Tube inox (diamètre : 8 mm), longueur utile (selon les besoins) mm, filetage compris
Plage de mesure : -50°C / +300°C
Identification : 2 fils blancs, 4 fils rouges
Raccord mâle 1/2 gaz inox

            

        
        
        En savoir plus
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                Sonde à plongeur TEDXPCV                                     Sonde à plongeur inox avec tête de protection étanche pour mesure de température dans les corps liquides
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                Classe B, Montage 3 fils
Tête de raccordement type B en alliage d'aluminium
Tube inox (diamètre : 6 mm); Longueur utile (selon le besoin) mm
Plage de mesure : -50°C / +150°C
Convertisseur Pt100 - 4/20mA - 2 fils
Raccord mâle 1/2 gaz inox

            

        
        
        En savoir plus
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