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                                Centrale de supervision tactile MEMONT                                Centrale de supervision tactile pour gestion du froid et traçabilité
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                                    Les centrales de supervision MEMO NT permettent l’acquisition jusqu’à 16 voies de température, 4.20mA ou défauts techniques.

Cette gamme de matériel de contrôle centralisé permet 3 types de raccordement : filaire / Radiofréquence / Modbus
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Conçues pour la traçabilité et le contrôle qualité, les centrales MEMO NT enregistrent vos données, gèrent les alarmes sur dépassement de seuil (avec temporisations) et permettent une exploitation directement sur écran tactile ou sur PC avec le logiciel VIGILOG.




Les centrales MEMONT répondent aux exigences qualités et réglementaires, en proposant 3 types d’utilisation :




	In situ
	Centralisée
	A distance





Pour la gestion des défauts, les centrales MEMONT disposent de la signalisation sur écran, d’un buzzer, ainsi que 2 relais configurables pour le report de ces alarmes.




Avantage principal




Le MEMONT  permet de tracer la température, l’hygrométrie ou la pression









Une exploitation des données adaptée à chaque cas




Exploitation




Le MEMONT est proposé avec différentes possibilités d’exploitation répondant à vos besoins :




A distance :




	WEB : Permet d’exploiter vos données de température directement sur une plateforme Web sécurisée. Vous y retrouverez vos courbes, votre journal d’alarmes et l’édition de vos données aux formats PDF ou Excel. (Réf. : M8NT-F-F/WEB ou M16NT-F-F/WEB)





En local :




	Ethernet : Consulter, exploiter et programmer vos enregistrements sur ordinateur, grâce au logiciel VIGILOG, à travers le réseau local Ethernet (câble RJ45).  (Réf. : M8NT-F-F/RJ ou M16NT-F-F/RJ)
	Clé USB : Les données enregistrées par la centrale de supervision sont récupérées par une clé USB et exploitées ensuite sur votre ordinateur grâce au logiciel VIGILOG. (Réf. : M8NT-F-F/USB ou M16NT-F-F/USB)





Alarmes




Le MEMONT possède une fonction d’alarme qui permet d’être prévenu en cas d’anomalie et défaut température grâce aux transmetteurs d’alarme vocale SD1+ et SD-GSM. A réception du signal d’alerte fourni par la centrale d’enregistrement, le transmetteur appelle les correspondants assignés. Il est possible également d’être prévenu par SMS et/ou Email.




Visualisation et programmation
Deux solutions sont possibles pour exploiter et visualiser vos données :




Logiciel VIGILOG : Le MEMONT est toujours livré avec le VIGILOG. Ce logiciel va vous permettre de programmer, exploiter et configurer votre enregistreur BARON.




Cloud ARGOS : Ce serveur Web sécurisé de consultation permet d’archiver, visualiser et exploiter les données enregistrées par votre système de traçabilité MEMONT. (Abonnement annuel)




En plus de ces deux solutions de visualisation, vous pourrez également consulter et exploiter vos données directement sur l’écran tactile (4,3 pouces).


                                
                                                                            	
                                                    Type d'entrée 
                                                    Filaire / Modbus / Hz 
                                                
	
                                                    Nombre de voies 
                                                    6 à 16 
                                                
	
                                                    Unité de mesure 
                                                    °C - Hr% - Pa - Etat de contact 
                                                
	
                                                    Etendues de mesure 
                                                    -100°C à +250°C 
                                                
	
                                                    Alarme 
                                                    Visuelle (LED) et sonore (Buzzer) 
                                                
	
                                                    Résolution  
                                                    1/10ème 
                                                
	
                                                    Sorties relais d'alarmes 
                                                    2 relais configurables : NO / NF - impulsionnel / maintenu 
                                                
	
                                                    Mot de passe 
                                                    4 chiffres configurables 
                                                
	
                                                    Stockage interne 
                                                    > 1 an 
                                                
	
                                                    Fréquence d'enregistrement 
                                                    Individuelle (1 à 240 min) 
                                                
	
                                                    Temporisation d'alarme 
                                                    Individuelle (1 à 240 min) 
                                                
	
                                                    Logiciel VIGILOG 
                                                    Configuration / exploitation

Compatible avec tout environnement informatique 
                                                
	
                                                    Exploitation 
                                                    USB : Connexion via clé USB

RJ : Connexion via câble RJ45 sur réseau Ethernet

WEB : Consultation web via plateforme ARGOS 
                                                
	
                                                    Normes 
                                                    EN12830 / EN13486 
                                                
	
                                                    Alimentation 
                                                    230 VAC 
                                                
	
                                                    Dimensions / Poids 
                                                    220 x 229 x 116 mm / 2 kg 
                                                
	
                                                    Matériaux 
                                                    Boîtier : ABS étanche (IP67) 
                                                
	
                                                    Livré avec : 
                                                    Capteurs

Connectique

Logiciel VIGILOG

Manuel technique 
                                                
	
                                                    Affichage 
                                                    Ecran tactile 4 pouces 
                                                


                                    
                                    
                                                                            	
                                                    
                                                        




                                                        
                                                    Téléchargez la fiche produit Centrale de supervision tactile MEMONT                                                    .pdf / 315 Ko
                                                
                                                    
                                                


                                                                    


                            

                        

                        
                            

                                    
                                        Intéressé par notre solutions ? Demandez une offre ou posez vos questions à nos conseillers

                                        
  
  
  
  
  
  
  

                                    


                                
                                    
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                
            

            
			
            
                
                
            
			
            
                
                
            
			
            
                
                
            
			
            
                
                
            
			
		    
		        
                Merci de prendre contact avec moi au sujet de ce produit ( Centrale de supervision tactile MEMONT ).

            
            
                
                
            
			
            
                
                
            
			
			
			    J'affirme avoir pris connaissance de la politique de traitement des données personnelles de la Baron SAS
			
			

			
				Envoyer ma demande
				
				    

                
			

			
			

			

			                                

                            

                        

                    

                

            

        


                    
                
                    
                        
                            
                                Solution déployée sur ces projets ...

                                Toutes nos références
                            

                        

                    


                    
                                                    
                                                                

    
        
            
                [image: Suivi des températures de 6 cellules de cuissons, d’une chambre froide et d’une cellule de refroidissement rapide]

                                    
                        [image: Suivi des températures de 6 cellules de cuissons, d’une chambre froide et d’une cellule de refroidissement rapide]
                    
                            
        


        
            
                                    Agro-alimentaire                            

            
                
                    Suivi des températures de 6 cellules de cuissons, d’une chambre froide et d’une cellule de refroidissement rapide                
            


            En savoir plus
        

    


                            

                                                                    

                

            
        
                    
                
                    
                        
                            
                                Dans la même catégorie ...

                                Toutes nos solutions
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                Centrale de supervision, d’enregistrement et d’alarmes filaire THERMOCLIMN                                     Un système d'enregistrement et d'alarmes filaire pour la traçabilité de température
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                Le THERMOCLIMN est une centrale d’enregistrement, de supervision et d’alarmes filaire permettant de faire l’acquisition de 1 à 5 entrées.

Elle est uniquement prévue pour de la traçabilité température. Les données enregistrées peuvent être rapatriées sous forme de courbes ou de relevés numériques. Notre système de traçabilité est facilement paramétrable par clavier intégré et/ou logiciel VIGILOG.

            

        
        
        En savoir plus
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                Centrale de supervision, d’enregistrement et d’alarmes filaire MEMOCLIMN                                     Une solution d'enregistrement et d'alarmes filaire pour température, hygrométrie ou pression
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                Le MEMOCLIMN est une centrale d’enregistrement, de supervision et d’alarmes filaire permettant de faire l’acquisition de 1 à 16 entrées avec 2 modèles possibles : 8 ou 16 voies. Elle est prévue pour de la traçabilité température, acquisition de défaut techniques, de contacts, hygrométrie ou pression (entrées 4.20mA possibles).

Les données enregistrées peuvent être rapatriées sous forme de courbes ou de relevés numériques. Notre système de traçabilité est facilement paramétrable par clavier intégré et/ou le logiciel VIGILOG fourni avec.

            

        
        
        En savoir plus
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