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Caractéristiques techniques

-50°C 0%Hr+150°C 100%Hr

Afficheur - Régulateur de température et d’hygrométrie

Le THERMOREG est un appareil d’affichage et de régulation de température ou 
d’hygrométrie.  

Le bornier est débrochable pour faciliter le câblage et la maintenance. Avec un 
afficheur lumineux à LED rouge d’une hauteur de chiffres de 14 mm, la mesure est 
facilement visible de loin.

Couvrant une étendue de mesure de -50°C à +150°C et une échelle d’hygrométrie de 0 à 100%Hr, il convient 
à des professionels soucieux du respect de la chaîne du froid. 

Avantage principal

Le THERMOREG est doté d’une sortie recopie de 
mesure.

Utilisateurs

Frigoristes

Cuisines

Agroalimentaire

Entrepôts

Santé
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Afficheur - Régulateur température / hygrométrie Réf : THERMOREG

Entrée hygrométrie

Etendue de mesure (°C)

Etendue de mesure (%Hr)

Résolution température

Résolution hygrométrie

Différentiel

Alimentation

Dimensions

Matériaux

Support

Unité de mesure température

Entrée de température

Unité de mesure hygrométrie

4.20mA

-50°C à +150°C

°C

Pt100, AD590

%Hr

0 à 100%Hr en 4.20mA et 0/10V

0.1°C

0.1%Hr

Réglable de 0.2 à +5°C

220V CA - 50Hz

186 x 158 x 84 mm

Fixation murale et invisible

Affiche et régule de la température ou de 
l’hygrométrie
Raccordements : Borniers à vis 
débrochable
Etanchéité IP65

1 ou 2 sorties régulation TOR
Afficheur lumineux à LED rouge (hauteur 
de chiffres : 14 mm)
Recopie de mesure (4.20mA)

Fonctions

Boitier : ABS
Afficheur : LCD

Références

Afficheur de température, entrée AD590 livré avec sonde TE1 
+ sortie recopie mesure 4.20 mA Réf. TH1051C

Réf. TH1011C

Réf. TH1151C

Réf. TH1251C

Réf. TH1111C

Réf. TH1211C

Réf. TH1032C

Réf. TH1132C

Réf. TH1232C

Afficheur de température, entrée Pt100 + sortie recopie mesure 
4.20 mA

Régulateur de température, entrée Pt100 + sortie recopie mesure 
4.20 mA + 1 sortie TOR

Régulateur de température, entrée Pt100 + sortie recopie mesure 
4.20 mA + 2 sorties TOR

Afficheur hygrométrie, 1 sortie recopie 4.20 mA

Régulateur hygrométrie, 1 sortie TOR + 1 sortie recopie 4.20 mA

Régulateur hygrométrie, 2 sorties TOR + 1 sortie recopie 4.20 mA

Régulateur de température, entrée AD590 livré avec sonde TE1 
+ sortie recopie mesure 4.20 mA + 1 sortie TOR

Régulateur de température, entrée AD590 livré avec sonde TE1 
+ sortie recopie mesure 4.20 mA + 2 sorties TOR


